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IMPULSE 102RELED 10

http://www.youtube.com/watch?v=CvDtqvQaS6AGuarda il video su:
Watch the video on:

Kit da 6 luci
6 lights kit

Kit luce singola
Single light kit

Kit di emergenza a LED per aree 
di pericolo, incidenti ecc.
9 differenti modalità di lampeggio.
Ricarica da rete o presa accendisigari.
Batteria a ioni di litio, durata da 5 a 60 ore.
Calamitata, antiurto e impermeabile.

Emergency LED kit fot dangerous 
zones, accident etc.
9 different flashing patterns.
Charging from the mains or cigarette lighter.
Lithium-ion battery, runtime from 5 to 60 hours.
Magnetic, shock resistant and waterproof.

Proiettore a LED portatile e 
ricaricabile, con luce a LED bianca e rossa.
Può essere utilizzato per attività all'aria 
aperta, come luce da lavoro o come luce 
lampeggiante per situazioni di emergenza.
Carica della batteria con presa 
accendisigari o presa a muro standard.
Può funzionare anche con 
alimentatore 12VDC.

Colore LED
LED colour  CCT: 5000K           

Potenza
Power

10 W Luminosità
Brightness

700 lm

Alimentazione
Drived

Batteria ricaricabile al litio
Rechargeable Li battery

Caricabatteria
Charged by

12 VDC
100-240 VAC

Autonomia
Operating time

3 ore
3 hrs

Tempo di ricarica
Charging time

7 ore
7 hrs

Dimensioni
Dimensions 200 x 310 x 120 mm Peso

Weight 1.4 kg

Rechargeable portable LED flood 
light , with white and red LEDs.
Can be used for outdoor activities, as work 
light or as flickering light for rescue.
Charged by vehicle charging 
cable or wall socket charger.
Can work under 12VDC driver as well.
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SEGNALI LED RETROILLUMINATI
BACK-ILLUMINATED  LED TRAFFIC SIGNS

Conformità
Compliance UNI EN12899

Colore LED
LED colour     Monofacciale

Single side

Tensione ingresso
Input voltage 12 VDC

Area illuminata
Lighted area Ø 60 cm 60x60 cm 90x90 cm 40x50 cm

Consumo
Power consumption 18 W 30 W 40 W 7 W

Dimensioni [mm]
Dimensions Ø 610 x 40 640 x 640 x 40 1000 x 1000 x 40 280 x 544 x 164

Inviate la Vs. richiesta specificando le dimensioni 
del segnale, la figura, l’eventuale alimentazione 
richiesta ed il sistema di fissaggio.

Please send your request with details about 
the dimensions and the shape of the sign. 

I segnali a LED ultrasottili D-Power 
garantiscono una elevata uniformità della 
retroilluminazione mantenendo consumi 
ridotti e una bassa manutenzione.
Il delineatore speciale d'ostacolo 
retroilluminato a LED è completo 
di pellicola rifrangente Classe II.

The D-Power LED Signs  ensure 
an high backlit uniformity with a low 
power consumption and maintenance
The special obstacle delineator 
LED backilluminated is complete 
with reflective film Class II.
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RAV

Traffic light SpeakerBasic 302 LED message panel

Detector

Control Unit

Detector

Control Unit

Il RAV è un sistema in grado di 
rilevare l’altezza dei veicoli in 
transito mediante un solo sensore 
installato a lato strada.
È possibile definire lunghezza e larghezza 
dell’area i rilevazione e la dimensione 
minima dell’oggetto da rilevare.
Programmazione tramite telecomando IR.
Se il dispositivo rileva che è stata superata 
l’altezza massima consentita viene attivata 
una coppia di lampeggiatori, una sirena, un
semaforo o un pannello a messaggio fisso.
È possibile avere un collegamento 
wireless  tra la centralina e il sensore 
oltre al collegamento standard con cavi.
Il sistema è alimentabile a 220V, con 
pannelli fotovoltaici o a batteria  (per 
applicazioni temporanee su cantiere).
Il RAV è ideale per zone di cantiere, 
sottopassaggi, gallerie, cavalcavia,  
o qualsiasi altra applicazione dove il 
superamento dell’altezza massima 
può costituire pericolo.

The RAV is a System that detects 
the height of the passing vehicles 
using only one sensor positioned 
on the side of the road.
It is possible to define length and width of 
the detection area and also the minimum 
size of the object that has to be detected.
Programmable with IR remote control.
If a vehicles exceeds the maximum height 
the system sets off two flashing lights, a 
siren, a traffic light or a LED message panel.
It is possible to have a wireless  
communication between the sensor 
and the control unit instead of the 
standard connection with cables.
Ideal for road working zones, 
tunnels, overpasses  or in any other 
situation where exceeding the maximum 
height allowed can be dangerous.
Power supply: 220V, photovoltaic 
panel or battery .
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TRILOGY BUST TIME BOX

Ideale per: 
Fermate Bus
Pensiline
Cancelli
Giardini
Patii
Chioschi
Cartelli Pubblicitari

Ideal for:
Bus shelters
Canopies
Gates
Gardens
Patio
Kiosks
Advertising signs

Trilogy BUST è la scelta più semplice ed 
economica per illuminare  con estrema 
efficacia punti normalmente non 
raggiungibili dalla rete elettrica .
The easier and less expensive way to properly 
light places not reachable by the power 
grid.

Colore LED
LED colour     5500K

Alimentazione
Powered by

Kit Fotovoltaico
Photovoltaic kit

12 VDC
10 W

Autonomia in assenza di sole
Autonomy w/o sun >7  giorni -  days

Materiale Trilogy
Trilogy Material

Alluminio
Aluminum Adjustable bracket included

Dimensioni
Dimensions

Trilogy: 80 x 91 x 300 mm  - w/o bracket)
Kit PV: 345 x  400 x 175 mm

Ideale per scuole, aziende o altre applicazioni 
dove è importante che il segnale si attivi 
solo in alcune ore  della giornata.
Il sistema entra in funzione solo 
negli orari programmati .
Il timer è interno al kit fotovoltaico.

Ideal for schools, company or other 
applications where it's important 
that the signal is activated only 
in certain hours of the day.
The system works only 
during scheduled times.
The timer is inside the photovoltaic kit.

Kit Fotovoltaico
Photovoltaic kit 20 W

LED Box


